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Pommeau 
 standard

Mât drapeau en aluminium
version

    Pommeaux optionnels

Comment installer un mât pour drapeau dans le sol ?
- fixation avec un fourreau en aluminium
- fixation avec une platine basculante
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 Longueur réduite, 
facile à transporter

                      Couleur standard : ARGENT
Toute autre couleur RAL est disponible sur demande

   Matériau
ALUMINIUM

Fabriqué en UE
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Mât divisible en
  2 ou 3 parties

Hauteur [m]

Hauteur [m]

Hauteur [m]

Nombre parties 
      [pièces]

Nombre parties 
      [pièces]

       Diamètre parties

Dimensions recommandées du drapeau

Poids du mât sans 
  accessoires [kg]

2 options

 Fourreau
de fixation

   Platine
basculante

Livré tout équipé avec: 
- drisse inttérieure (Ø 5mm),  
- pommeau blanc standard,
- tête rotative 360 ,
- boîte antivol - serrure et clé
- bagues de fixation drapeau (x5),
- contrepoids (x1),
- platine basculante en acier 
  galvanisé (avec tiges d’ancrage 
  et boulonnerie fournie) ou fourreau
  en aluminium.

o

boîte antivol avec
    serrure et clé

 Drisse intérieure


